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OPLOT PESZEL PLECIONKA
3mm NA PRZEWOD DO
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Cena netto

Opis produktu
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Dlaczego oplot jest najlepszym sposobem zabezpieczenia wigzek ?

Oploty z tworzyw sztucznych sg tansza alternatywa rur karbowanych / peszli chronig i dodatkowo ,opinajg” wigzki kablowe,
ich zastosowanie sprawdza

sie idealnie gdy nie posiadamy duzo miejsca na zainstalowanie wigzki. Dodatkowo oploty zwiekszajg swojg Srednice w
momencie $cisniecia,

a po rozciggnieciu wracajg do nominalnej $rednicy przylegajac do przewoddéw. Zdecydowanie taka cecha przydaje sie gdy
chcemy dodatkowo przeprowadzi¢ przez oplot np. wtyczke / ztagcze od wigzki.

Oploty zostaty wykonane z plecionych witékien poliestrowych stajg sie tym samym odporne na uszkodzenia mechaniczne,
przetarcia, idealnie sprawdzajg sie w motoryzacji, przemysle, domu itp.

Brak wptywu: Ptyn Hydrauliczny, Ptyny odladzajace, Grzyby, Swiatto UV, Rozpuszczalniki asfaltowe, Sole, Ropa naftowa,
Stona woda

Maty wptyw: Rozpuszczalniki aromatyczne, Silne utleniacze, Silne zasady
Sredni wptyw: Rozpuszczalniki chlorowane, Silne kwasy
Kupujac 1 SZT Kupujesz 1 MB oplotu

« Nominalna szerokosé: 3 mm
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Kolor: Zétty

Zastosowanie na przewodd: od 2 do 6 mm 2
Grubos¢ scianki: 0,25 mm

Tworzywo: Poliester

Wchtanianie wilgoci: 0,1 %

Punkt Topnienia: +250 ° C

Zakres Temperatury pracy: -50 ° Cdo +150° C
Kraj pochodzenia: Niemcy

Zgodnosc z dyrektywa: RoHS, EC
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