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Link do produktu: https://www.batpol.shop/uniwersalna-skrzynka-12v-bezpiecznikow-przekaznikow-p-2864.html

Opis produktu
Specyfikacja techniczna:
Napiecie: 12 V

Maksymalny prad przetagczania: 40A
Wodoodporny: IP65

Materiat: Tworzywo termoplastyczne

Uniwersalna skrzynka 12V
Bezpiecznikéw

Przekaznikdéw

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Producent czesci

Typ samochodu

Numer katalogowy czesci
Jakos¢ czesci (zgodnie z

GVO)

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Wersja

149,00 zt

121,14 zt
6942422608997

bez marki

4x4/SUV
6942422608997

P - zamiennik o jakosci
poréwnywalnej do

oryginatu

0.66 kg

Europejska
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Zawartosc:

1 x Skrzynka z okablowaniem wstepnym

6 x bezpiecznikédw ATO/ATC (7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A)
5 X 4-pinowy przekaznik 40A JD1914

1 x 4-pinowy przekaznik RTT7121

Wydajnos¢

Skrzynka bezpiecznikéw i skrzynka przekaznikowa wykonane sg z wysokiej jakosci ognioodpornej powtoki, ktéra jest
wodoodporna i pytoszczelna. Ogdlna konstrukcja jest solidna i niezawodna, a odpornos$¢ na manipulacje jest silna.

Oprawki bezpiecznikéw ATC/ATO

Uniwersalny wodoodporny blok przekaznikéw bezpiecznikéw jest dostarczany z 6 bezpiecznikami ptytkowymi ATC/ATO 7,5A,

wygenerowano w programie shopGold



10A, 15A, 20A, 25A, 30A.
tatwa instalacja

Blok przekaznikéw bezpiecznikowych jest wstepnie okablowany catym niezbednym okablowaniem, co eliminuje potrzebe
pdZniejszego instalowania zaciskéw i wigzek. Podtgcz bezposrednio do pojazdu i uniknij ktopotéw z okablowaniem.
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Wytrzymaty materiat:

Skrzynka bezpiecznikéw i przekaznikéw 12 V wykonana jest z wysokiej jakosci powtoki trudnopalnej z nylonu, kazde gniazdo
ma precyzyjne wyciecia, a krawedz jest zarezerwowana dla gniazd tukowych, dzieki czemu cate okablowanie jest schludne i
piekne.

Wstepna instalacja:

Ta skrzynka bezpiecznikdéw przekaznikéw samochodowych jest wstepnie okablowana wszystkimi niezbednymi przewodami,
dzieki czemu mozna podtaczy¢ jg bezposrednio do pojazdu i unikna¢ ktopotéw z okablowaniem. Wygodniejszy w instalacji i
uzytkowaniu.

Wydajnos¢:

Skrzynka przekaznikowa bezpiecznikéw 12 V jest wyposazona w mocng izolowang obudowe, z wodoodporng i pytoszczelnag
goérng i dolng pokrywa, a otwér na przewdd jest wylotem wszystkich przewoddéw, ktére mozna dobrze potaczy¢ ze soba.

Szeroki zakres zastosowan:

Skrzynka przekaznikéw samochodowych do wszystkich pojazddéw, jeepdw terenowych 4X4, pickupéw SUV UTV, ATV RV,
przyczep, todzi kempingowych, todzi itp.
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