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WĄŻ PRZEWÓD PALIWOWY
NIEZBROJONY 0,2 MPa 8
MM

Cena brutto 8,00 zł

Cena netto 6,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Fagumit

Opis produktu
Lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do przepływu benzyny, olejów i innych materiałów pędnych stosowany w
instalacjach samochodowych do przepływu paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%,
w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla
(80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów)

• temp. pracy: od -30°C do 100°C, okresowo do 125°C
• warstwa gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoką temperaturę
 

Średnica wewnętrzna: 8,0 mm
Średnica zewnętrzna: około 12,5 mm
Grubość ścianki ( przybliżona ): 2,0 mm
Ciśnienie robocze: 0,2MPa
Produkcja: Polska Fagumit
Max w jednym kawałku: 25 mb
Cena Dotyczy odcinka 1 mb ( jeden metr bieżący )
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