Dane aktualne na dzien: 15-12-2025 21:02

Link do produktu: https://www.batpol.shop/waz-przewod-paliwowy-niezbrojony-0-2-mpa-8-mm-p-139.html

WAZ PRZEWOD PALIWOWY
NIEZBROJONY 0,2 MPa 8
MM

Cena brutto 8,00 zt
Cena netto 6,50 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Producent Fagumit

Opis produktu

Lekki, bardzo elastyczny waz przeznaczony do przeptywu benzyny, olejéw i innych materiatéw pednych stosowany w
instalacjach samochodowych do przeptywu paliw ropopochodnych o zawartosci weglowodoréw aromatycznych do 50%,
w tym réwniez bioetanolu (paliwa zawierajgcego zwigzki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla

(80% oleju napedowego i 20% biokomponentéw - estréow)

e temp. pracy: od -30°C do 100°C, okresowo do 125°C
* warstwa gumowa, NBR/PCV, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne i wysoka temperature

Srednica wewnetrzna: 8,0 mm

Srednica zewnetrzna: okoto 12,5 mm

Grubos¢ scianki ( przyblizona ): 2,0 mm

Cisnienie robocze: 0,2MPa

Produkcja: Polska Fagumit

Max w jednym kawatku: 25 mb

Cena Dotyczy odcinka 1 mb ( jeden metr biezacy )
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