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WAZ PRZEWOD PALIWOWY
ZBROJONY 1 MPa 6 MM

Cena brutto 10,00 zt
Cena netto 8,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Producent Fagumit

Opis produktu

Lekki, bardzo elastyczny waz przeznaczony do przeptywu benzyny,
olejéw i innych materiatéw ropopochodnych w tym bioetanolu i biodiesla

stosowanie we wszystkich typach aut, w instalacjach paliwowych, hydraulicznych, przemystowych,
Materiat: Warstwa wewnetrzna gumowa NBR, czarna gtadka,
Wzmocnienie: tekstylne owijane,

Warstwa zewnetrzna gumowa NBR/PCC, odporna na warunki atmosferyczne i wysoka temperature
temp. pracy: od -30°C do +100°C, okresowo +125°C

Srednica wewnetrzna: 6,0 mm
Srednica zewnetrzna: okoto 12,8 mm
Grubos¢ scianki ( przyblizona ): 3,4 mm
Cisnienie robocze: 1 MPa

Cisnienie rozrywajace: 3 MPa
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¢ Cena Dotyczy odcinka 1 mb ( jeden metr biezacy )

NN a7/

/

NN gy

AR

.1

=
3=
<%
=
O
m
J
8]

= 7/

77
2777
2
Vs

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

