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WIĄZKA WTYCZKA LAMPY
DUCATO JUMPER BOXER
STILO

Cena brutto 40,00 zł

Cena netto 32,52 zł

Wersja Europejska

Producent części Batpol

Typ samochodu Samochody osobowe

Numer katalogowy części 12496980

Strona zabudowy Uniwersalne

Numer katalogowy
oryginału

12496980

Jakość części (zgodnie z
GVO)

P - zamiennik o jakości
porównywalnej do
oryginału

Numery katalogowe
zamienników

51277255

Opis produktu
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Oferujemy Państwu na tej aukcji
Wiązkę naprawczą tylnej lampy

Charakterystyka:
Nowy zestaw naprawczy - złącze z pełnym okablowaniem do tylnej lampy.

Przed zakupem proszę sprawdzić jaka wtyczka występuje w Państwa samochodzie. Mogły występować wtyczki
4, 5, 6 lub 8 pinowe.

FIAT BRAVA (182_)
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_)
FIAT IDEA (350_)
FIAT PUNTO (176_)
FIAT SEICENTO (600 (187_)
FIAT DUCATO 2006-2010
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)
CITROEN NEMO MPV
LANCIA LYBRA (839_)
LANCIA MUSA (350_)
LANCIA Y (840_)
LANCIA YPSILON (843_)
PEUGEOT BIPPER (AA_)
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_)

Oryginalne złącze, konektory firmy Molex !
Przekrój przewodów: 1,0 mm2
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Ilość kabli w kostce: 6 szt
Zastosowaliśmy kable Polskiego Producenta !
Przewody samochodowe jednożyłowe, nisko napięciowe.
FLRY-B – przewód samochodowy niskiego napięcia (FL) o zredukowanej grubości izolacji (R), z polwinitu (Y), z żyłą
asymetryczną (B) – wielożyłowy

Dane techniczne użytych przewodów:
Żyła: Miedziana, wielodrutowa, giętka
Izolacja: PVC, klasa B (wg ISO 6722-1)
Temperatura pracy przewodów: -40°C ÷ 100°C
Normy / Specyfikacje: ISO 6722-1; DIN 72551-6; ECE-R 118
Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH
I Dyrektywy RoHS.
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