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Opis produktu

WTYCZKA WIAZKA
SWIATEL UPC MEGANE
SCENIC KOMPLETNA

Cena brutto
Cena netto
Producent czesci

Typ samochodu

Numer katalogowy czesci

Numer katalogowy
oryginatu

Jakos$¢ czesci (zgodnie z
GVO)
Numery katalogowe

zamiennikdéw

Wersja

45,00 zt
36,59 zt
Batpol

Samochody osobowe,
Samochody dostawcze

8200306033A
5907803464358

P - zamiennik o jakosci
poréwnywalnej do
oryginatu

5907803464358

Europejska
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Oferujemy Panstwu na tej aukcji

Wiazke swiatet Renault Megane - kompletna 10 kabli

Nowa wiazka naprawcza - ztacze z kablami do modutu UPC, oznaczenie PPA - czarna.

* RENAULT MEGANE Il 2002-2009
¢ RENAULT SCENIC Il 2003-2009

Wigzka czarnej wtyczki odpowiada m.in. za:

¢ plus Swiatet pozycyjnych

¢ plus Swiatet drogowych

¢ plus Swiatet mijania

¢ plus Swiatet przeciwmgielnych

Charakterystyka:

Dtugosé przewodow: ok. 30 cm

Przekrdj przewodoéw: 0,5-1,0 mm?

llos¢ kabli w kostce: 10 szt

Zastosowalismy kable Polskiego Producenta !

Przewody samochodowe jednozytowe, nisko napieciowe.

FLRY-B - przewdéd samochodowy niskiego napiecia (FL) o zredukowanej grubosci izolacji (R), z polwinitu (Y), z zyta
asymetryczna (B) - wielozytowy

Dane techniczne uzytych przewodéw:
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. iyla: Miedziana, wielodrutowa, gietka

¢ lzolacja: PVC, klasa B (wg ISO 6722-1)

* Temperatura pracy przewodoéw: -40°C + 100°C

¢ Normy / Specyfikacje: ISO 6722-1; DIN 72551-6; ECE-R 118
e Przewody spetniajg wymagania Rozporzadzenia REACH

e | Dyrektywy RoHS.
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