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Link do produktu: https://www.batpol.shop/zaciskarka-praska-do-konektorow-samochodowych-tyco-jst-
sn-28b-0-25-1-mm2-p-2899.html

ZACISKARKA PRASKA DO
KONEKTOROW

Pl .‘,Liﬁs
JST - ‘ﬂ

Opis produktu

przewodu

=
$ \ SAMOCHODOWYCH TYCO
T JST SN-28B 0,25-1 MM2
b .
R
|- Cena brutto 59,00 zt
o = |
! E = | Cena netto 47,97 zt
;‘V‘“— Kod producenta SN-28B
=
o - Kod EAN 5904996417406
o ol Marka BATPOL
iLJ [E I
= ¥ E Kod producenta SN-28B
R Model ZACISKARKA DO
KONEKTOROW
SAMOCHODOWYCH
SN-28B
EAN (GTIN) 5904996417406
Kolor wielokolorowy
Minimalny przekréj 0.25 mm?
przewodu
Maksymalny przekrdj 1 mm?

wygenerowano w programie shopGold


https://www.batpol.shop/zaciskarka-praska-do-konektorow-samochodowych-tyco-jst-sn-28b-0-25-1-mm2-p-2899.html
https://www.batpol.shop/zaciskarka-praska-do-konektorow-samochodowych-tyco-jst-sn-28b-0-25-1-mm2-p-2899.html

st
A

=T
=

X
=

&5__.___..5..-“ ’

__ﬁ__{jg Mole

= .

TYCO
F - & A

][] Oferujemy Panstwu na tej aukcji [J[]

Zaciskarke do konektorow nieizolowanych

[0 Zaciskanie konektoréw

[0 Mechanizm zapadkowy umozliwia szybkie i precyzyjne wykonanie zacisku bez uzycia nadmiernej sity
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[0 Dzieki mechanizmowi mozna w kazdej chwili podczas zaciskania odblokowa¢ narzedzie
0 Raczki posiadaja ergonomiczne wyprofilowanie

0 Mozliwosé zaciskania jedna reka

[1Specyfikacja[]

¢ Automatyczny Mechanizm,

Kompaktowa budowa

Zaciskanie koncéwek - konektoréw nieizolowanych 0.25-1 mm2
Wymiary: okoto 19,5cm

Waga 0,37 kg

[] Dodatkowe Informacje []

Produkt idealnie sprawdzi sie w Twoim garazu i warsztacie.
Przydadza sie one nie tylko profesjonalistom, ale rowniez kierowcom i majsterkowiczom.
Urzadzenie jest niezbedne do montazu koncéwek kablowych, tulejek, czy konektoréw.

Znajdzie ono zastosowanie podczas wszelkich prac elektrycznych, a takze elektroinstalacyjnych.
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High plasticity spring

Good elasticity, fatigue resistance, good
resilience and long service life.

Crimp tightness

"+" Direction of crimp tightened,
"-" direction of crimp release.

When closing,
press firmly to open
the pliers

Ratchet type
labor-saving
connecting rod
structure

Easier to operate, faster crimping
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